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l. Vyrokova ¢ast uzemniho planu

l.a. Vymezeni zastavéného uzemi

Kapitola se zménou ¢€.4 Uzemniho planu neméni.

l.b. Koncepce rozvoje uzemi obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot
Kapitola se zménou ¢€.4 Uzemniho planu neméni.

l.c. Urbanisticka koncepce, véetné vymezeni zastavitelnych ploch, ploch prestavby a
systému sidelni zelené

l.c.1. Urbanisticka koncepce

Navrh urbanistické koncepce vychazi z urbanistické struktury obce a jejich ¢asti Dubné,
Jaronic, Krfenovic a Tiebina. Nové obytné plochy jsou navrhovany zejména v sidlech Dubné,
Kfenovice a Trebin, kde je pomérné rozvinutd a vybudovand vefejnd technicka infrastruktura. V sidle
Jaronice, kterd mé nejvice dochovany plvodni venkovsky charakter je navrzen menSi rozvoj obytné
funkce na jihozapadnim okraji obce a dale je navrzena prestavba nevyuzitého zemédélského aredlu
uvnitf zastavéného Uzemi sidla na funkci femesiné vyroby a sluzeb. V sidlech Dubné, Kienovice a
Trebin jsou navrhovany nové zastavitelné plochy pro funkci bydleni zejména v prolukach souc¢asné
zastavéného Uzemi a po obvodu sidel tak, aby zlstaly zachovany navesni prostory s puvodni
zastavbou. Zejména v plochach smiSené obytné zastavby na okraji sidel, je navrzeno pfechod do
volné krajiny zajistit rozvolnénym typem nizkopodlazni obytné zastavby s vysokym podilem zelené.
Vramci ploch smiSenych obytnych jsou pfipustné i plochy obcanské vybavenosti a sportovné
rekreaéni plochy mistniho vyznamu. Pro velké rozvojové plochy uréené pro bydleni je stanovena
povinnost zpracovat podrobnou Uzemni studii, ktera bude fesit sité technické a dopravni infrastruktury
a prostorové usporddani v ramci téchto ploch. V navaznosti na zemédélsky areal na vychodnim okraji
sidla Dubné jsou navrzeny rozvojové plochy pro nespecifikovanou vyrobu a sklady. Mezi plochami
stavajici a navrhované obytné zastavby a vyrobnimi plochami primyslového a zemédélského
charakteru jsou navrzeny plochy izolaéni ve formé zelené ostatni s funkci izola¢ni.

l.c.2. Vymezeni zastavitelnych ploch

Zastavéné Uzemi a zastavitelné plochy jsou ¢lenény na plochy s rozdilnym zpUsobem vyuziti
(funkeéni plochy), které jsou dle Jednothvych funkénich typd barevné rozllseny a oznaceny kédem
vyjadfujicim zkratku nazvu funkce
(napf. SU). Vyuziti nové navrzenych lokalit pro zastavbu je pfipustné az po jejich vybavenl veskerou
technickou a dopravni infrastrukturou, zejména kazdéd novostavba musi byt napojena, pokud je to
technicky mozné, na verejny vodovod a kanalizaci.

Plochy s rozdilnym zpusobem vyuziti zastavitelného Uzemi jsou ¢Elenény na nasledujici
funkéni typy ploch s timto oznaéenim:

SO.—Plochy-smisené-ebytné SU Plochy smiSené obytne vSeobecné
SOV.—Plochy-smisene-cbytné-venkevské SV Plochy smiSené obytné venkovské

BI Bydleni individualni

OV, Plochy-ebéanskéhovybaveni OU Plochy ob¢anské vybaveni vSeobecné

OV SR Plochy-obéanskéhovybaveni-sportovnérekreaénthe OS Plochy ob&anské vybaveni-sport
RB—Plochy-rekreacerodinna RU Plochy rekreace v8eobecnd
VS—Ploehywroby-a-skladevani VU Plochy vyroba vSeobecnd
VSZ.—Plochyvyroba-a-skladovani-zemédélského VZ Plochy vyroba zemédélska a lesnicka
VP Plochy-vefejnyeh-prostranstvi PU Plochy vefejna prostranstvi vSeobecna
F———Ploehy-technické-infrastrukiury TU Plochy technicka infrastruktura vSeobecna
Bl——Plochy-dopravnaiinfrastrukiury DS Plochy doprava silniéni (silnice ll1. tfidy)

DX Plochy doprava jina (mistni a u¢elové komunikace)
Oznaceni US u nékterych ploch znaéi povinnost vypracovani Gzemni studie.

Pfehled vybranych ploch zastavitelného uzemi



Kod Oznac. Nazev plochy s rozdilnym Katastral. Vyméra
k.u. plochy zpusobem vyuziti uzemi (ha)
Jaronice
63363 s Srriconsalbidan Jaronice 0,40
Z1 (SU) SmiSené obytné vSeobecné
63363 e fene : : Jaronice 0,38
Z.2 (SV) SmiSené obytné venkovské
63363 S Eons : Jaronice 0,49
Z.3 (SU) SmiSené obytné vSeobecné
63363 S Srriconsalidan Jaronice 0,49
Z.4 (SU) SmiSené obytné vSeobecné
Kfenovice
u Dubného
63364 SO+ KA Smisend-obytna KFfenovice u Dubného 2,5
Z.5(SU) US SmiSené obytné vSeobecné
63364 SO2K Smisend-obytna KFfenovice u Dubného 100,99
Z.6 (SU) SmiSené obytné vSeobecné
63364 SOA4K Smisend-obytna Kfenovice u Dubného | 9:74 0,77
Z.7 a,b (SU) SmiSené obytné vSeobecné
63364 SO5K Smisend-obytna KFfenovice u Dubného 0,98
2.8 (SU) SmiSené obytné vSeobecné
63364 SO6K Smisend-obytna KFfenovice u Dubného 0,56
Z.9 (SU) SmiSené obytné vSeobecné
63364 sSoZ14 Smisend-obytna KFfenovice u Dubného 1,9
Z.10 (SU) SmiSené obytné vSeobecné
63364 SOZ1:4 iSena : Kfenovice u Dubného | 6,95 0,98
Z11a,b (SU) SmiSené obytné vSeobecné
63364 Z.12 (SU) SmiSeneé obytné vSeobecné KFenovice u Dubného 0,54
63364 SO Z140/J Smisend-obytna KFfenovice u Dubného 1,38
Z.13 (SU) US SmiSené obytné vSeobecné
63364 BL.Z1 4/ Bydleni individualni Kfenovice u Dubného | +69-1,11
Z.14 (Bl) US
63364 VSZ.Z1-K &dé Kfenovice u Dubného 2,87
215 (V2) Vyroba zemédélska a lesnicka
63364 sozezi Eons : Krenovice u Dubného 5,39
Z.16 (SU) US SmiSené obytné vSeobecné
63364 soze Srriconsalbidan Kfenovice u Dubného 0,53
Z17 (SU) SmiSené obytné vSeobecné
Dubné
63362 SO1.D Srtomraladag Dubné 0,39
Z.20a,b,c (SU) SmiSené obytné vSeobecné
63362 e Srtomraladag Dubné 1,44
Z.21 (SU) US SmiSené obytné vSeobecné
63362 Z.22 (SU) US SmiSené obytné vSeobecné Dubné 2,55
63362 SO Z1+- 11U Srtomraladag Dubné 2,14
Z2.23 (SU) US SmiSené obytné vSeobecné
63362 S04.D Srtomraladag Dubné 0,45
Z.24 (SU) SmiSené obytné vSeobecné
63362 SO.5D Srtomraladag Dubné 0,47
Z2.25 (SU) SmiSené obytné vSeobecné
63362 SO e Srtomraladag Dubné 3,80
Z.26 (SU) US SmiSené obytné vSeobecné
63362 SOV.2.D iSena : : Dubné 0,18
2.27 (SV) SmiSené obytné venkovské
63362 soile b Eons : : Dubné 0,30
Z2.28 (SV) SmiSené obytné venkovské




63362 OVSR.1D Dubné 0,21 0,31
Z2.29 (0S) Obc¢anské vybaveni-sport
63362 VS1.D y Dubné 3,60
Z.30a,b (VU) Vyroba vS§eobecna
63362 S0.43.5/U SmiSena obytna Dubné 2,32
Z.31 (SU) US SmiSené obytné vSeobecné
63362 S0.23.6 {Sene : Dubné 0,72 0,75
Z2.32 (SU) SmiSené obytné vSeobecné
63362 S0O.23.8/U SmiSena obytna Dubné 3,32
Z.33 (SU) US SmiSené obytné vSeobecné
63362 Z2.34 (DX) Doprava jina Dubné 0,41
63362 Z2.35 (DX) Doprava jina Dubné 0,02
63362 Z.36 (DX) Doprava jina Dubné 0,04
Trebin
63365 SOAT i Trebin 0,24
Z2.37 (SU) SmiSené obytné vSeobecné
63365 SOVAT isend > > Trebin 0,11
Z.38 (SV) SmiSené obytné venkovské
63365 P.3 (VU) Vyroba vSeobecna Trebin 0,42
63365 S0.23.9 SmiSena obytna Trebin 0,84
Z.39 (SU) SmiSené obytné vSeobecné
63365 S0.23.10 {Sene : Ttebin 0,08
Z.40 (SU) SmiSené obytné vSeobecné
63365 S0O.Z3.11 SmiSena obytna Trebin 0,12
Z.41 (SU) SmiSené obytné vSeobecné

l.c.3. Vymezeni ploch prestavby

Jako plochy prestavby jsou vymezeny zastavéné plochy ke zméné stavajici zastavby, k
obnové nebo opétovnému vyuziti znehodnoceného Uuzemi. V UP Dubné se jedna o plochy vyroby a
skladovani zemédélského, konkrétné o nevyuzivané a chatrajici zemédélské aredly na severnim
okraji sidla Trebin a uvnitf obytné zastavby na jiznim okraji sidla Jaronice. V obou pfipadech je
navrzena prestavba na plochu vyroby a skladl s moznosti drobné femesiné vyroby a sluzeb mistniho

vyznamu.

V feSeném Uzemi jsou navrZzeny a vymezeny tyto plochy pro pfestavbu :

Katastralni
Uzemi

Oznacdeni

Stavajici funkce

Prestavba na funkci

Vymeéra v ha

Jaronice ol | ihslba o aldadonnd g
P.1 (OU) | zemédeiske Obcanské vybaveni vSeobecné
Vyroba zemédélskd a lesnicka
Kfenovice | VS-Z3-1 | Vyrobaaskladovant
u Dubného | P.2 (VU) | zemedélske Vyroba v§eobecna
Plochy vyroba zemédélska a
lesnické
Trebin VST | Vyroba-a-skladovani
P.3 (VU) |zemédeiske Vyroba v§eobecna

Vyroba zemédélska a lesnicka

l.c.4. Vymezeni systému sidelni zelené

Systém sidelni zelené obce Dubné je vymezen jako stdvajici plochy zelené vefejné, zelené
ostatni, zelené krajinné, zemédélskych ploch (plochy zahrad a sadd) pozemkd urCenych k pInéni
funkci lesa (lesni plochy — PUPFL). Dale jsou vymezeny zakladni skladebné prvky (biokoridory a
biocentra) a interakéni prvky v ramci systému USES, které jsou rovnéz vyznamnymi nositeli zelené.
Soucasti sidelni zelené jsou i paméatné stromy a registrované vyznamneé krajinné prvky (VKP Duby
nad Nuzovem u Dubného a VKP Lipy a dub u Matoust). Pamatné stromy i VKP jsou pfi feSeni UP
Dubné respektovany a jsou zakresleny v koordina¢nim vykrese.

V feSeném Uzemi jsou dale vymezeny navrhované plochy systému sidelni zelené, které jsou




navrzeny jako jednotlivé plochy zelené krajinné, a zelené ostatni. Jedna se o Uzemi zelené prfevazné
na hranici a vné zastavéného a zastavitelného Uzemi obce, v navazujici volné krajiné. Tyto plochy
jsou koncipovany jako Uzemi vefejné pfistupna. Tyto plochy jsou soucasti urbanistické koncepce obce
a jejiho zaclenéni do krajinného obrazu a jako takové musi byt respektovany a chranény. Obvyklé a
pfipustné je provadét na téchto plochach vegetaéni Upravy, které svym charakterem nenarusi funkci
plochy zelené a pavodni skladbu drevin. PFipustnd je i funkce izola¢ni zelenég, jako predél mezi
odliSnymi funk&nimi typy. Pfipustnd je i nahradni vysadba zelené vhodné druhové skladby. Pfipustné
je i vyuziti tohoto uzemi pro plochy lesoparkt, krajinafskych Uprav, pfipadné i lesnich ploch s vhodnou
druhovou skladbou dfevin.

l.d. Koncepce verejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji umistovani

V nové navrzenych plochach pro bydleni je mozna zastavba az po vybudovani vefejné
infrastruktury, zejména kazda novostavba musi byt napojena, pokud je to technicky mozné, na verejny
vodovod a kanalizaci (pfi vice jak 3 rodinnych domech) a elektrickou energii.

l.d.1. Dopravni feseni

Silnice 11/12253 Dubné — Cakov — Zaho¥i — Lhenice
Silnice pres nékteré dopravni zavady je povazovana za Uzemné stabilizovanou. Je potfeba
provést postupné Upravy do homogennich parametrt (S6,5/50).

Silnice 11/14321 Cejkovice — Kienovice — Dubné - Kvitkovice

Silnice je pfes nékteré dopravni zavady je povazovana za Uzemné stabilizovanou. Je potfeba
provést postupné upravy do homogennich parametrd (S6,5/50) a na pratahu sidlem Kienovice
vybudovat alespor jednostranny chodnik.

Silnice 11l/14321a Kienovice — Jaronice
Silnice je pfes nékteré dopravni zavady je povazovana za Uzemné stabilizovanou. Je potfeba
provést postupné Upravy do homogennich parametr(i (S6,5/50).

Silnice 111/14322 Dubné — BraniSov — Ceské Budéjovice
Silnice je pfes nékteré dopravni zavady je povazovana za Uzemné stabilizovanou. Je potfeba
provést postupné Upravy do homogennich parametr(i (S6,5/50).

Silnice 111/14323 BraniSov — Trebin — Kalisté u Lipi

Silnice je pfes nékteré dopravni zadvady je povazovana za Uzemné stabilizovanou. Je potfeba
provést postupné Upravy do homogennich parametrd (S6,5/50) a na pruatahu sidlem Trebin vybudovat
alespon jednostranny chodnik.

Silnice 111/14330 Litvinovice — Kalisté u Lipi — Lipi — Habfi
Tato silnice pouze okrajove tecuje feSené Uzemi a v UP Dubné nejsou navrzeny zadné zmény
ani opatfeni na této silnici.

Silnice 111/14331 x 111/14330 — Tiebin

Silnice je pfes nékteré dopravni zavady je povazovana za Uzemné stabilizovanou. Je potfeba
provést postupné Upravy do homogennich parametrd (S6,5/50) a na pruatahu sidlem Trebin vybudovat
alespon jednostranny chodnik.

Silnice 111/14539 Zaboviesky — Jaronice — Haklovy Dvory — Ceské Budéjovice

Silnice je pfes nékteré dopravni zavady je povazovana za Uzemné stabilizovanou. Je potfeba
provést postupné Upravy do homogennich parametrd (S6,5/50) a na pratahu sidlem Jaronice
vybudovat alesporn jednostranny chodnik.

Komunika¢ni skelet v feSeném uzemi je doplnén siti mistnich a ucelovych komunikaci.
Stavajici sit mistnich komunikaci je povazovana za dostate¢nou a Uzemné stabilizovanou. Pro to, aby
komunikaéni skelet feSeného Gzemi nebyl determinujicim prvkem pro jeho dalSi rozvoj, je nezbytné
aby nové uvazované (zejména v ramci nové navrhovanych obytnych ploch s pfedepsanou Uzemni
studii) obsluzné komunikace byly navrzené funkéni tridy C (funkéni tfidy C3 dle predchoziho znéni
normy CSN 73 6110). pfipadné D (dopravné zklidnéné).



Vv,

Dopravni navrh nadale pfedpoklada obsluhu feSeného Uzemi osobni hromadnou autobusovou
dopravou. V feSeném Uzemi neni Zeleznice.

Parkovani osobnich aut: U nové navrhovanych objekttd vybavenosti podnikatelského
charakteru je nutno, aby jejich majitelé &i investofi zabezpedili potfebny pocet parkovacich stani pro
své zakazniky a obchodni partnery na vlastnich pozemcich a to pfimo jako soucast stavby téchto
zafizeni. Poget parkovacich stani nutno navrhnout v souladu s CSN 73 6110 - Projektovani mistnich
komunikaci (kapitola 14.1). Pfi vypoctu potfebného poctu parkovacich mist doporucujeme pouzit
hodnoty soucinitele vlivu stupné automobilizace ka = 1.0 (pro stupen automobilizace 1:2.5).

Garazovani osobnich aut obyvatel rodinnych domu zajiSténo vesmeés na vlastnich pozemcich
¢i ve vlastnich objektech. Vyhledova garazovaci potfeba bude pokryta beze zbytku na vlastnim
pozemku a to jiz pfimo jako soucast stavby. Vzhledem k prostorovym moznostem feSeného Uzemi je
zadouci zavazat investory a stavebniky novych objektd bydleni, aby u rodinnych domki zajistili na
vlastnich pozemcich i dostate€nou kapacitu pro parkovani vozidel (druhé a dalSi automobily, navstévy
apod.), naptiklad pfed vijezdy do garazi.

Cyklotrasy: Prestoze je sit stavajicich cyklotras dostate¢né husta, je v UP Dubné navrzena
mistni cyklotrasa spojujici sidlo Tfebin a Dubné. Tato cyklotrasa je na rozdil od stavajicich cyklotras
vedenych prevazné po silnicich lll. tfidy, vedena po mistnich komunikacich.

Letecka doprava:

Katastralni uzemi Kienovice,u Dubného, Dubné a Trebin lezi v ochranném pasmu vzletove a
pristavaci drahy vefejného vnitrostatniho a nevefejného mezinarodniho letisté Ceské Budéjovice.

l.d.2. Vodohospodarské reseni

Vodovody a zasobovani vodou

Spravnim Uzemim obce prochazi dalkovy vodovodni Fad VEelna-Hlavatce (ocel 1000mm)
s bezpecnostnim pasmem 10,0m na kazdou stranu. Bezpecnostni pasmo nutno respektovat. Dalkovy
vodovod je ve spravé spolecnosti JVS a.s.

Jaronice

Vodovody a vodni zdroje

Provozovany vodovodni systém vyhovuje i do budoucna, zlGstane zachovan.

Budouci zastavba bude zasobovana ze stavajicich i prodlouzenych vodovodnich Ffadd. Nové
budované fady budou v co nejvy$Si mife zaokruhovany.

Dubné

Vodovody a vodni zdroje

Provozovany vodovodni systém vyhovuje i do budoucna, zlGstane zachovan.

Budouci zastavba bude zasobovana ze stavajicich i prodlouzenych vodovodnich Fadd. Nové
budované fady budou v co nejvy$Si mife zaokruhovany.

Krenovice

Provozovany vodovodni systém vyhovuje i do budoucna, zlGstane zachovan.
Budouci zastavba bude zasobovéana ze stavajicich i prodlouzenych vodovodnich Ffadd. Nové
budované fady budou v co nejvy$Si mife zaokruhovany.

Trebin

Vodovody a vodni zdroje

Provozovany vodovodni systém vyhovuje i do budoucna, zlGstane zachovan.

Budouci zastavba bude zasobovana ze stavajicich i prodlouzenych vodovodnich Ffadd. Nové
budované fady budou v co nejvy$Si mife zaokruhovany.




Kanalizace

Jaronice

S ohledem na velikost této obce neni investiéné a provozné vyhodné budovat COV a novou
kanaliza¢ni sit. Je navrzeno fesit problematiku likvidace odpadnich vod vystavbou a osazenim malych
biologickych domovnich ¢istiren s vypousténim odpadnich vod do kanalizace nebo do vod
povrchovych, splaSkové vody nelze vsakovat nebo vyuzivat na zalévani.

Daéle je pfipustné fesit odkanalizovani nepropustnymi jimkami na vyvazeni, s moznosti vyvozu obsahu
jimky na COV Dubné. Stavajici kanalizace pak bude vyuzivana prevazné jako destova.

Krenovice a Dubné

Stavajici kanaliza¢ni sbérace budou prodlouzeny do rozvojovych ploch a bude do nich zalsténa
splaskova kanalizace. Destové vody z nové zastavovanych Uzemi budou likvidovany na pozemcich
majiteld nebo svedeny do vodoteéi a vodnich ploch. Nové sbérae nebudou zatézovany destovymi
vodami.

Stavajici COV ma odpovidajici uginnost do mnozZstvi pFipojenych obyvatel - 1250 EO. Po prekro&eni
tohoto po&tu napojenych obyvatel bude nutné rozsiteni stavajici COV o dal$i sekce aZz na maximalni
planované navySeni — 1800 EO.

Trebin

S ohledem na velikost obce je navrzeno vybudovani COV s kapacitou 300 EO (s moznosti budouciho
rozsifeni na 350 EO) a nové gravitaéni splaskové kanalizace o celkové délce cca 1150 m DN 300.
Odpad z COV bude zausté&n do rybnika Ry$avy. Stavajici kanalizace v trase, kde se nebude budovat
nova splaskova kanalizace bude svedena pres odleh&ovaci komoru do COV. Stavajici jednotna
kanalizace v trase, kde se bude budovat nova splaskova kanalizace, zUstane jako deStova. Destové
vody budou nadale odvadény ¢astecné destovou kanalizaci a strouhami do mistni vodotece.

Vodotece, vodni plochy, protipovodiova opatieni

V feSeném Gzemi se nachazi soustava rybnik( navzajem propojena vodotecemi. Jedna se o
rybniky Nuzov, Vitin, Dubensky, Jahelnik, Dolni Rohovec, Horni Rohovec, Drclavek, Zabinec, Kukle,
Trebinsky, Panensky, Homolsky, Méststky, Dubsky, Velky Hajsky, Maly Hajsky, vodni nadrze Dubné,
KFenovice, Jaronice, celkova vyméra vodnich ploch je 127 ha. Re$ené izemi spada do povodi Vltavy,
nejvyznamnéjSi vodote¢i v Uzemi je Dehtarsky potok. V feSeném Uzemi je stanoveno zaplavové
Uzemi Dehtéisky potok — vymezeno Qioo, Qz20, Qs (k.U. Jaronice). K.u. Tiebin, Kfenovice u Dubného,
Dubné a Jaronice je zafazeno mezi zranitelné oblasti a je proto okolo vodnich tokd zakladat a
udrzovat trvalé travni porosty, respektovat podminky stanovené pro pouzivani a skladovani hnojiv,
statkovych hnojiv, stfidani plodin a provadéni protieroznich opatfeni

V feSeném Uzemi jsou navrzeny nasledujici protipovodriova opatfeni:

PPO Dubné

PPO.1.D WH.d - Protipovodfiové opatfeni spociva ve vytvofeni cca 5 m Sirokého
zatravnéného pasu s pfikopem a ochrannou hrazkou vysky cca 50 cm, ktera zamezi narazovému
povrchovému pfitoku do lokality SO-2.D. Z.21, Z.22 a Z.23 (SU) Hrazku lze nahradit betonovymi
zidkami vySky cca 50 cm, které budou tvofit podezd|vky oploceni parcel. Povrchovy pfitok pak bude

sveden do stavajiciho otevieného prikopu rezdelujictho-lokalitu-SO-26-B mezi lokalitami Z.21 a Z.22.
Zeleny pas Sitky 5 m bude doplInén kefovym porostem a trvalym travnim porostem.

PPQO Kienovice

PPO1-K WH.k - Protipovodnové opatieni spociva ve vytvofeni cca 15 m Sirokého zeleného
pasu s pfikopem a ochrannou hrazkou vySky cca 50 cm, kterd zamezi narazovému povrchovému
pritoku do lokality S©-3.K. Z.10 (SU) Zeleny pas bude umistén podél lokality SO.Z1-1+K Z.10 (SU) a
bude ukonéen u silniénich pfikopl stavajicich komunikaci. Hrazku Ize nahradit betonovymi zidkami
vysky cca 50 cm, které budou tvofit podezdivky oploceni jednotlivych parcel. Povrchovy pfitok pak
bude v tomto zeleném pasu vsakovan.

l.d.3. Zasobovani el.enerqii
Navrh koncepce

V rozvojovych plochach je umoznén vznik novych elektroenergetickych siti v souladu
s prisluSsnymi normami. Je navrzeno vyuziti rezerv stavajicich venkovnich a kabelovych vedeni VN a




NN. V navrhovanych lokalitach musi byt na vyélenénych plochach vybudovany nové transformacni
stanice, které se napoji na stavajici rozvody VN. Umisténi musi byt s moznosti volného pfistupu
spravce sité. Kabelova vedeni NN ukladat do vykopu v chodniku podél komunikaci do jednoho
koridoru s ostatnimi technickymi sité v souladu s pfisluSnymi normami. Stavajici i navrhovana
ochranna pasma elektrickych siti musi byt pokud mozno pIné respektovana.

Elektfina se vyuzije predevSim pro sviceni, bézné domaci spotiebiCe, elektrické pohony a
nutné technologické procesy. Elektrické vytapéni se neuvazuje, pouze ojedinéle jako doplnék
k ostatnim topnym médiim.Navrhujeme pouzit pfimotopné a hybridni elekirické systémy, tepelnd
Cerpadla v kombinaci se solarnimi kolektory.Doporu€ujeme racionalné koordinovat vystavbu
inzenyrskych siti a tak minimalizovat investi¢ni naklady. Navrzena koncepce respektuje zaméry
energetiky.

Vykonova bilance navrhované zastavby
V pfipadé realizace zastavby v plném rozsahu se predpoklada narlst zatizeni v rozvodnych
sitich VN o cca 1,04 MW.
Navrhované elekiroenergeticka zafizeni a stavby
Dubné:
- Plocha pro trafostanici RD vychod, v&etné koridoru venkovni pfipojky VN;
- Plocha pro trafostanici Vyroba-sever, véetné koridoru venkovni pfipojky VN;
- Plocha pro kabelovou trafostanici RD vychod, véetné koridoru smycky kabelu VN;
Jaronice:
- Plocha pro trafostanici RD jihozapad, v€etné koridoru venkovni pfipojky VN;
KFenovice:
- Plocha pro trafostanici RD jihovychod, véetné koridoru venkovni pfipojky VN;
- Plocha pro rekonstrukci - posileni stavajici TS Obec zapad, v prostoru stavajiciho ochranného
pasma TS;
- Plocha pro kabelovou trafostanici RD vychod, véetné koridoru smycky kabelu VN;
Trebin:
Plocha pro trafostanici RD stfed, v€etné koridoru venkovni pfipojky VN;

Telekomunikace a spoje

Hlavni trasy telekomunikacnich (optickych) kabeld budou ulozeny ve vykopu v chodnicich a
v zelenych pasech podél komunikaci. Stavajici trasy jsou respektovany. Nové rozvody, predevSim
mistniho charakteru, se stanovi na zakladé konkrétnich pozadavku v naslednych dokumentacich.

Radiokomunikaéni sité
Navrh nekoliduje s zadnym radiokomunika¢nim zafizenim. Nové zafizeni, pfedevSim mistniho
charakteru, se stanovi na zakladé konkrétnich pozadavku v naslednych dokumentacich.

l.d.4. Zasobovani teplem a plynem.

Zasobovani teplem je, kromé sidla Tfebin, zajisténo zemnim plynem. S pfivedenim zemniho
plynu do sidla Tfebin neni v blizkém ¢asovém horizontu uvazovano. V GUzemi se predpoklada vyuziti
obnovitelnych zdrojua energie a s budovanim energeticky Uspornych budov. S vytdpénim pomoci
elektrické energie neni, kromé ojedinélych pfipadl, uvazovano.

STL sité plynovodu

Z regulacni stanice VTL Kalisté u Lipi (mimo feSené - Gzemi sousedni obec Lipi) je pfiveden
STL zemni plyn az do sidel Dubné, Kfenovice, Jaronice Navrhové plochy budou vybavovany
plynovody zahustovanim stavajici STL sité v zavislosti na postupu vystavby a zajmu o vytapéni
zemnim plynem.

l.d.5. Nakladani s odpady

Ukladani odpadu je feSeno v souladu s prisluSnymi platnymi pravnimi predpisy. Nakladani
s odpady je ve spravnim Uzemi feSeno ukladanim tuhého komundlniho odpadu do popelnic a
centralnim svozem na fizenou skladku. Zaroven bude obec organizovat tfidéni PDO pfimo na svém
Uzemi. Tridény odpad je ukladam do kontejnerd a odvazen povéfenou firmou. Nebezpeény odpad je
dvakrat roCné odvazen povéfenou firmou, ktera je opravnénou osobou pro nakladani s
nebezpecnymi odpady. V feSeném Uzemi neni a nebude zaklddana z&dn4 fizena skladka odpadu.



S ostatnimi odpady bude v feSeném Uzemi nakladano dle pfisluSsnych platnych pravnich
predpisU.

l.d.6. Zvlastni zajmy Ministerstva obrany

Celé feSené Uzemi se nachazi ve vymezeném Uzemi Ministerstva obrany — vymezené
zajmové Uzemi vrozsahu ochranného pasma leteckych zabezpecovacich zafizeni Ministerstva
obrany — ochranné pasmo (dale OP) radiolokagniho prostfedku Ceské Budé&jovice.

OP je nutno respektovat podle §37 zakona ¢.47/1997Sb. o civilnim letectvi a 0 zméné a
doplnéni zakona €.455/1991Sb. o Zivnostenském podnikani ve znéni pozdéjSich predpist, podle
ustanoveni §175 odst.1 zadkona €. 183/2006Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim fadu.

Z diivodu bezpecnosti leteckého provozu je nezbytné respektovat nize uvedené podminky.
Vtomto Uzemi Ize umistit a povolit nize uvedené stavby jen na zdkladé zavazného stanoviska
Ministerstva obrany. Jedna se o vystavbu (v€etné rekonstrukce a prestavby) vétrnych elektraren,
vyskovych staveb, venkovniho vedeni VVN a VN, z&kladnovych stanic mobilnich operator(. V tomto
vymezeném Uzemi mize byt vystavba vétrnych elektraren a vySkovych staveb nad 30m nad terénem
a staveb tvoficich dominanty v terénu vySkové omezena nebo zakdzana.

Do feSeného Uzemi zasahuje zajmové Uzemi elektronického komunikaéniho zafizeni
Ministerstva obrany, které je nutno respektovat podle ustanoveni §175 odst.1 zadkona ¢. 183/2006Sb.
0 Uzemnim planovani a stavebnim fadu.

V tomto Uzemi Ize umistit a povolit veSkerou nadzemni vystavbu jen na zakladé zavazného
stanoviska Ministerstva obrany.

Na celém spravnim Uzemi je zajem Ministerstva obrany posuzovan z hlediska povolovani nize
uvedenych staveb podle ustanoveni §175 odst.1 z&kona €. 183/2006Sb. o Uzemnim planovani a
stavebnim fadu.

Na celém spravnim Uzemi Ize umistit a povolit nize uvedené stavby jen na zakladé zavazného
stanoviska Ministerstva obrany:

- vystavba, rekonstrukce a opravy dalni¢ni sité, rychlostnich komunikaci, silnic L.Il. a lll. tfidy

- vystavba a rekonstrukce Zelezni¢nich trati a jejich objekt

- vystavba a rekonstrukce letist vSech druhl véetné zafizeni

- vystavba vedeni VVN a VN

- vystavba vétrnych elektraren

- vystavba radioelektronickych zafizeni (radiové, radiolokacni, radionavigacni, telemetrickd)
v€etné anténnich systému a opérnych konstrukci (napf. zakladnové stanice....)

- vystavba objektl a zafizeni vysokych 30m nad terénem

- vystavba vodnich né&drzi (pfehrady, rybniky)

- vystavba objektd tvoficich dominanty v Gzemi (napf. Rozhledny)

l..e. Koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch a stanoveni podminek pro zmény
v jejich vyuziti, Uzemni systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozni
opatreni, ochranu pred povodnémi, rekreaci, dobyvani nerostti a podobné

l.e.1. Koncepce usporadani krajiny

Z pfirodnich a krajinafskych hodnot vieSeném Uzemi jsou pfi feSeni Uzemniho planu
respektovany zejména zakladni skladebné prvky USES, vcetné interakénich prvkda. Daéle je
respektovan zejména krajinny typ rybniéni krajiny véetné Cetnych aleji a stromofadi na hrazich
rybnikd, pamatné stromy a lesni plochy, které maji i vyznamnou krajinotvornou funkci V feSeném
Gzemi nejsou vyhlaseny zadné lokality soustavy NATURA 2000.

V k.0. Dubné a v k.. Kfenovice jsou na vychodnim okraji navrzeného zastavitelného Guzemi
sidel Dubné a Kienovice navrzena protipovodriova opatieni ve formé zatravnénych zelenych pasu se
zachytnym prikopem (Dubné) a zemnim valem (Kfenovice).

Na nezastavitelnych pozemcich Ize vyjime¢né umistit technickou infrastrukturu zpisobem,
ktery neznemozni jejich dosavadni uzivani.
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l.e.2. Navrh mistniho systému ekologické stability (USES)

USES je vymezen jako Gizemi se zvla$tni ochranou (zakon 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a

krajiny) a je tvofen biokoridory, biocentry, interakénimi prvky a jejich propojenim vymezenymi
v graficke Casti )
] USES se pro ucely této UPD rozumi v prostoru spojita a v ¢ase trvajici sit' jednotlivych prvkd
USES (biocentra, biokoridory, interakéni prvky), ktera stavem svych podminek umoznuje trvalou
existenci a rozmnozovani pfirozeného geofondu krajiny a zaroven umoZzfiuje migraci zvéfe a
zivocichu.

Vymezeni ploch a prvki USES je soudasti fe$eni Gzemniho planu a je graficky vyjadieno
v hlavnim a koordinaénim vykrese ve formé lokalnich biokoridord, lokalnich biocenter, interakénich
prvka.

Pro lokalni a regionalni skladebné prvky USES je navrzeno nasledujici vyuziti

Biocentra

Hlavni vyuziti: vyuziti, které zajistuje ochranu a trvalou existenci spole€enstev organismud vazanych na
trvalé stanovistni podminky (pfirozené biotopy), pfirodni a pfirodé blizké plochy mimo zastavéna
Uzemi (plochy biocenter, plochy vyskytu zvl.chranénych druhd apod.). Ve vymezenych lokalnich
biocentrech jsou zasady vyuziti stanoveny takto: GUzemi biocenter jsou nezastavitelna Uzemi, kde
obecné neni zadouci povolovat nové stavby, véetné silnic a cest, ménit vyuziti Gzemi, tézit humolity,
provadét terénni a vodohospodarské Upravy, ménit dochované pfirodni prostfedi, vnaset neplvodni
druhy, pouzivat chemické prostfedky, pofadat hromadné sportovni, turistické a jiné akce, zfizovat
bazantnice a obory ¢i jiné migraéni prekazky (oploceni, liniové stavby apod.).

Pfipustné vyuziti: Je souéasné vyuziti a budouci vyuziti ploch zavazné navrzené UP, jestlize zajistuje
pfirozenou druhovou skladbu bioty odpovidajici trvalym stanovistnim podminkam. Nesmi dojit ke
znemoznéni nebo zhordeni pfirodni funkce soucasnych ploch USES.

Podminéné pripustné vyuziti: Pfipustné jsou, a to jen ve vyjimecnych verfejné prospésnych pfipadech,
nezbytné nutné liniové stavby, vodohospodarska zafizeni, COV atd., pfi co nejmensim zéasahu do
biocentra a naruseni jeho funkénosti.

Nepfipustné vyuZiti: jsou zmeény funkéniho vyuziti, které by snizovaly soucasny stupefi ekologicke
stability daného Uzemi zafazeného do USES (zména druhu pozemku s vySSim stupném ekologické
stability na druh s nizSim stupném ekologické stability, napf. z louky na ornou pldu), dale pak zmény,
které jsou v rozporu s funkci téchto ploch v USES, jakékoliv zmény funkéniho vyuziti, které by
znemoznily nebo ohrozily funk&nost biocenter, nebo Uzemni ochranu ploch navrhovanych k zaclenéni
do nich, ru8ivé &innosti jako je umistovani staveb, odvodfiovani pozemkd, tézba nerostnych surovin
apod., mimo &innosti pfipustné a podminéné.

Biokoridory

Hlavni vyuziti: vyuziti, které zajiStuje vysoké zastoupeni druht organism( odpovidajicich trvalym
stanovi$tnim podminkam pfi bézném extensivnim zemédélském nebo lesnickém hospodareni (trvalé
travni porosty, extensivni sady, lesy apod.).

Pfipustné vyuZziti: soucasné vyuziti, nebo vyuziti, které systematicky povede ke zlepSovani stavu a
funkce biokoridoru USES, jakozto biotopu s minimalnim antropickym vlivem na néj

Podminéné pfipustné vyuziti: je mozné umistovat liniove stavby ve vefejném zajmu, které prednostné
koridor kfizi v nejkratsim mozném sméru, za podminky, Ze nenarusi funkci skladebnych ¢asti USES.

Nepfipustné vyuziti: umistovani jakychkoliv staveb, které jsou specifikovany v pfipustném a
podminéné pfipustném vyuziti ploch prekryvnych s plochou skladebnych ¢asti USES. Dale se zde
nepovoluje pobytova rekreace, umistovani staveb, oploceni a intenzivni hospodafeni a nepfipustné
jsou i veskeré dalsi Cinnosti snizujici ekologickou stabilitu skladebné Casti USES

Uzemni plan Dubné nefesi nadregionalni droveft USES, tudiz pro ni nestanovuje podminky.

l.e.3. Prostupnost krajiny

Prostupnost krajiny v feSeném Uzemi je v8eobecné dobra. Do jisté miry ji v8ak komplikuji
velké ucelené lany orné pudy, ale také Cetné vodoteCe a vodni plochy. Prostupnost krajiny pro migraci
zivocichl a rostlin bude zlepSena realizaci navrzenych prvk( USES. Propustnost krajiny pro ¢lovéka je
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zajisténa prostrednictvim stavajicich silnic, komunikaci, péSich a turistickych tras a navrzenych tras
pro pési a cyklisty.

l.e.4. Protierozni opatieni, ochranu pred povodnémi

V FeSeném Uzemi je stanoveno zdplavové Uzemi Dehtéisky potok — vymezeno Q100, Q020,
Q005 (k.u. Jaronice). Zaplavové Uzemi je vymezeno mimo stavajici a navrhovanou zastavbu, takze
neni potfeba navrhovat ani provadét aktivni protipovodriova opatfeni. V feSeném Uzemi neni
vymezeno Uzemi ohrozené sesuvy. K.u. Trebin, Kfenovice u Dubného, Dubné a Jaronice je zafazeno
mezi zranitelné oblasti a je proto doporu¢eno okolo vodnich tokll zakladat a udrzovat trvalé travni
porosty, respektovat podminky stanovené pro pouzivani a skladovani hnojiv, statkovych hnojiv,
stfidani plodin a provadéni protieroznich opatfeni. V k.0. Dubné a v k.u. Kfenovice jsou na vychodnim
okraji navrzeného zastavitelného Uzemi sidel Dubné a Kienovice navrzena protipovodriova opatieni
ve formé zatravnénych zelenych pasd se zachytnym pnkopem (Dubné) a zemnim valem (Kfenovice).
Pasivni protipovodfiova opatfeni a protierozni funkci pini i stavajici a navrhované prvky USES,
stavajici a navrhované plochy zelené ostatni a zelené krajinné a v nich navrzena opatieni.

l.e.5. Rekreace

Rekreacni vyuziti krajiny je umoznéno jednak prostfednictvim sportovnich a rekreacnich hfist
a navrhem novych cykloturistickych tras, vedenych po stavajicich zpevnénych komunikacich volnou
krajinou mimo hlavni dopravni trasy.

l.e.6. Dobyvani nerostu

V feSeném Uzemi se nenachazeji zadné loziskové objekty, ani dobyvaci prostory. V feSeném
Uzemi neni navrzeno zadné Uzemi ur¢ené k dobyvani nerostd ani Uzemi k jeho zabezpeceni.

V feSeném Uzemi nejsou dle registru Geofondu evidovana zadna poddolovana Gzemi.

I.f. Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti s uréenim
prevazujiciho ucelu vyuziti (hlavni vyuziti), pokud je mozné jej stanovit, pfipustného
vyuziti, nepripustného vyuziti, popfipadé podminéné pripustného vyuziti téchto ploch a
stanoveni podminek prostorového usporadani, véetné zakladnich podminek ochrany
krajinného razu (napriklad vysSkové regulace zastavby, intenzity vyuziti pozemku
v plochach)

Resené Uzemi je &lenéno na plochy s rozdilnym zpGsobem vyuZiti a to plochy stabilizované

(stavajici) a plochy zmén (navrhované), které jsou dle jednotlivych funkénich typl barevné rozliSeny a

oznaceny kdédem vyjadfujicim zkratku nazvu funkce,pefadeve-Eisle—plochy—a-zkratkukatastralnthe
tzemi-{(napt-S0O.1.D-)}—(napf. SU) Plochy zmen JSOU oznaceny Z a kazda z nlch ma sve CIS|O

Pro vSechny plochy s rozdilnym zpudsobem vyuZziti, t.j. pro plochy stabilizované i plochy zmén,
jsou stanoveny podminky vyuziti, které maji charakter zavaznych regulativl a limita vyuziti Gzemi.

Ve vSech funkénich plochach se pfipousti dopravni a technicka infrastruktura za podminky nenaruseni
krajinného razu, dale se pfipousti vyuZiti pro prvky USES a v pfipad€, ze v nékterych téchto plochach
jsou prvky USES vymezeny, budou preferovany pred ostatnim pfipustnym i hlavnim vyuzitim, a
adrzba a vytvareni novych ploch zelené a vodnich ploch v ramci pfislusné funkéni plochy. V pfipadé
kfizeni s dopravm infrastrukturou je tfeba oba zdméry koordinovat. Regulativy pro plochy zafazené do
USES - viz kapitola |.e.

Ve vSech plochach s rozdilnym zpusobem vyuZiti se pfipousti dopravni a technickd infrastruktura za
podminky nenaruseni krajinného razu a hlavniho vyuziti pfislu§né plochy.

Ve v8ech plochach s rozdilnym zplsobem vyuziti se pfipousti vytvareni novych ploch zelené a
vodnich ploch v ramci pfislusné plochy.

Pozadavky na ochranu stavajiciho a navrzeného charakteru Gzemi:
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Nové navrzena zastavba bude respektovat charakteristiku existujici zastavby (méfitko, tvary stfech,
uzité materialy). Nové stavby nesmi byt s pfevladajicim charakterem zastavby v konfliktu.

Nové navrzena zastavba bude navrhovana s cilem vytvofeni harmonického celku a harmonického
prechodu sidla do navazujiciho nezastavitelného Uzemi kulturni krajiny.

PoZadavky na ochranu nezastavénych a nezastavitelnych dzemi:

Nezastavénym a nezastavitelnym Uzemim se rozumi Uzemi, kterd nelze zastavét vibec nebo ktera
Ize zastavit vyjime¢né a za zvlastnich podminek stanovenych pro takovy ucel obecné zavaznymi
pfedpisy nebo touto uzemné plédnovaci dokumentaci, dle hlavnich a pfipustnych podminek vyuZiti
ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti, stanovenych pro plochy vymezené mimo zastavéné uzemi a
zastavitelné plochy.

V nezastavéném a nezastavitelném Uzemi Ize v souladu s jeho charakterem umistovat zafizeni a jina
opatfeni pouze pro zemédélstvi (pFistfeSky pro zvéf a chovana zvifata formou lehkych pfistfeskd,
silazni jamy), lesnictvi, vodni hospodafstvi, t&zZbu nerostu, pro ochranu pfirody a krajiny, pro vefejnou
a dopravni infrastrukturu, pro snizovani nebezpeci ekologickych a pfirodnich katastrof a pro
odstrafiovani jejich dusledkl. Nepfipustné je oploceni pozemku, vyjma ohrazeni pro chovny dobytek
na plochach ZPF.

Pfipustné je umistovani v€elind o rozloze mensi nez 20 m2 za podminky, ze nebudou pevné spojeny
se zemi.

Pro plochy dotéené prvky USES je nepfipustna rekrea&ni pobytova funkce.

Dale jsou pFipustna takova technicka opatfeni a stavby, které zlepSi podminky pro jeho vyuziti pro
Ucely rekreace a cestovniho ruchu, napfiklad cyklistické stezky, hygienicka zafizeni, ekologicka a
informacni centra, herni prvky, prvky drobné architektury a drobné cirkevni stavby ( kaplicky, bozi
muka apod.)

V ramci oprav a Uprav stavajicich silnic je bez pozadavku na zménu Uzemniho planu mozné jejich
roz8ifeni, smérova Ci vySkova Uprava, a to v nezbytné nutném rozsahu pro dosazeni normovych
parametrd, avSak za pfedpokladu, ze nebude negativné ovlivnéno stavajici zastavéné tzemi.

Plochy s rozdilnym zpisobem vyuziti jsou ¢lenény na ndsleduijici funkéni typy a jsou takto oznaéeny

Bl Plochy bydlem |nd|V|duaIn|

SU. Plochy sm[%en{a obytn{a véeobecn,é

sv - Plochy smvl’éené,obytné venkpvské

OU- Plochy ob(:;anské vybaveni véeobecné ) )

(013] - Plochy ob&anského yybgveni - sport

RU. Plochy rgkreace véeobeqné

VU. Plochy V):/roba véeobecné , o

vz Plochy vjroba zem&délska a lesnicka

VU- Plochy veFejn)’/ch _prostranstvi vSeobecna

TL-J Plochy technickf’a. infrastruktura vSeobecna

Dé Plochy dopravni infrastruktury - silniéni doprava — silnice Ill. tfidy
DX Plochy dopr,avm' infrastruk’Eury,— doprva\{a jina - mistni a U¢elova komunikace
LU . Plochy Iesnivvéveob,ecné o

AU . Plochy zemedelske vseobecne zemedelsky pudm fond

wu Plochy vodn| a vodohospodarske vseobecne
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2v. Zoloi voleins

ZU Zelen vSeobecna

ZX Zelen jina

ZK Zelen krajinna

WH Plochy vodohospodarské

1.f.0. Plochy bydleni — individualni (BI)

Hlavni vyuziti:

Zastavitelné Uzemi pro obytné a s nimi souvisejici zafizeni, ¢innosti a déje poskytujici sluzby zejména
pro bydleni, pfipadné rekreacni bydleni, v nizkopodlaznich rodinnych, fadovych nebo rekreacnich
domech. S ohledem na urbanistickou koncepci vyzadovanou vazbu na navazujici nezastavitelné
pfirodni prostfedi se stanovuje, aby pozemky a plochy na pfechodu do voIné krajiny byly zastavovany
pouze objekty s max. 1NP (s moznosti vyuziti podkrovi) na pozemcich o min. vyméie 1000m?2.
Prfipustné vyuZiti:

Pripustné jsou ¢innosti, déje a zafizeni poskytujici zejména nevyrobni sluzby zdravotni, socialni,
vzdélavaci, ubytovaci, stravovaci, obcanské vybavenosti, sportovni a rekreacni, nepfekracujici svym
vyznamem mistni dosah a nerusici obytnou funkci nad miru pfipustnou. Soucasti téchto ploch musi
byt i odpovidajici pocet parkovacich a odstavnych stani vyvolanych pfipustnym a podminéné
pripustnym funkénim vyuzitim.

Cinnosti, d&je a zafizeni drobnych vyrobnich sluZeb, napfiklad drobnych femesinych dilen, drobnych
chovatelskych a péstitelskych cinnosti za UCelem samozésobeni (ve venkovskych c&astech),
nenarusujici svym charakterem a provozem okolni obytnou funkci nad miru pfipustnou, zafizeni
technické a dopravni infrastruktury nezbytné pro obsluhu Uzemi.

Nepfiipustné vyuziti:

Cinnosti, zafizeni a dgje, které svym charakterem a provozem naruduji obytné a Zivotni prostfedi a
obecné zavazné predpisy o ochrané zdravi pro tento zpudsob vyuziti Gzemi. Nepfipustné je zfizovat na
téchto Uzemich zejména: vyrobni a pramyslové provozovny, nakupni zafizeni, zabavni zafizeni
(diskotéky, nocni kluby apod.), kapacitni chovy zivocisné vyroby a péstitelské Einnosti, parkovaci a
odstavna stani a garaze pro nakladni automobily a autobusy, zafizeni dopravnich sluzeb (autoservisy,
autobazary), ¢erpaci stanice pohonnych hmot.

Podminky prostorového uspordani:

Pro tyto plochy je pfipustna maximalné dvé nadzemni podlazi (dale jen NP) bez podkrovi ( maximalni
vySka nadezdivky nad poslednim plnym podlazim nepresahne 0,30 m). pfipadné 1NP + podkrovi.
Pro tyto plochy je stanovena zastavitelnost u rodinnych a rekrea¢nich domd navazujicich na volnou
krajinu  maximalné 25%, u rodinnych domd individudlnich maximéalné 35%, u Fadovych domd
maximalné 40%, pficemz do zastavénych ploch se nezapocitavaji malé vodni plochy (v€etné bazénu)
a plochy zadldzdéné vegetacnimi tvarnicemi.

V plochéach, které zasahuji do vzdalenosti 50 m od kraje lesa musi byt zastavba, zejména obytna,
umistovana v minimalni vzdalenosti 20 — 25 m od okraje lesa.

I.f.1. Plochy smiSené obytné (SO.) Plochy smiSené obytné vS§eobecné (SU)

Hlavni vyuziti:

Zastavitelné Uzemi pro obytné a s nimi souvisejici zafizeni, ¢innosti a déje poskytujici sluzby zejména
pro bydleni, pfipadné rekrea¢ni bydleni v nizkopodlaznich rodinnych samostatnych ¢i fadovych
domech. S ohledem na urbanistickou koncepci vyzadovanou vazbu na pfirodni prostfedi je vhodné,
aby pozemky a plochy na prechodu do volné krajiny byly zastavovany pouze pfizemnimi objekty (s
moznosti vyuziti podkrovi) na vétSich pozemcich.

Pripustné jsou rovnéz c&innosti, déje a zafizeni poskytujici zejména nevyrobni sluzby zdravotni,
socialni, vzdélavaci, ubytovaci, stravovaci, obcanské vybavenosti, sportovni a rekreacni,
nepfekracujici svym vyznamem mistni dosah a nerus$ici obytnou funkci nad miru pfipustnou. Souc¢éasti
téchto ploch musi byt i odpovidajici po€et parkovacich a odstavnych stani vyvolanych pfipustnym a
podminéné pripustnym funk&nim vyuzitim.

Pripustné vyuziti:
Cinnosti, déje a zafizeni drobnych vyrobnich sluzeb, napfiklad drobnych femesinych dilen, drobnych
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chovatelskych a péstitelskych cinnosti za Uc€elem samozésobeni (ve venkovskych ¢astech),
nenarusujici svym charakterem a provozem okolni obytnou funkci nad miru pfFipustnou, zafizeni
technické a dopravni infrastruktury nezbytné pro obsluhu Gzemi.

Nepfipustné vyuziti:

Cinnosti, zafizeni a dé&je, které svym charakterem a provozem naruduiji obytné a Zivotni prostfedi a
obecné zavazné predpisy o ochrané zdravi pro tento zpudsob vyuziti Gzemi. Nepfipustné je zfizovat na
téchto Uzemich zejména: vyrobni a prdmyslové provozovny, ndkupni zafizeni, zabavni zafizeni
(diskotéky, nocni kluby apod.), kapacitni chovy ZivociSné vyroby a péstitelské Cinnosti, parkovaci a
odstavna stéani a garaze pro nakladni automobily a autobusy, zafizeni dopravnich sluZzeb (autoservisy,
autobazary), ¢erpaci stanice pohonnych hmot.

Podminky prostorového usporadani:

Pro tyto plochy jsou pfipustna maximalné dvé nadzemni podlazi (dale jen NP) bez nadstavby podkrovi
(to znamena, ze vySka nadezdivky nad poslednim plnym podlazim nepfesahne 0,30 m), pfipadné
1NP + podkrovi.

Podsklepeni je pfipustné zapusténymi sklepy s urovni podlahy 1. NP max. 0,9 m nad drovni terénu.
Pro tyto plochy je stanovena zastavitelnost u rodinnych a rekreanich domud navazujicich na volnou
krajinu  maximalné 25%, u rodinnych domu individudlnich maximéalné 35%, u Fadovych domd
maximalné 40%, pficemz do zastavénych ploch se nezapocitavaji malé vodni plochy (v€etné bazénu)
a plochy zadldzdéné vegetacnimi tvarnicemi.

V plochach, které zasahuji do vzdalenosti 50 m od kraje lesa musi byt zastavba, zejména obytna,
umistovana v minimalni vzdalenosti 20 — 25 m od okraje lesa.

Umistovani nové navrzené chranéné bytové vystavby musi respektovat jednotliva ochranna pasma
(napf. OP dopravnich tras, OP nadzemniho vedeni VN, VVN a trafostanic, OP chovu zivociné vyroby
zemédélskych aredlu).

Plochy se zménou reqgulativll a jejich podminky

k.u. Kfenovice

S0.Z3.4 Z.12 (SU) — vyuziti podminéné mozné za pfedpokladu spinéni pozadavkl provozovatele
vodovodniho fadu — Jiho¢esky vodarensky svaz a.s.

S0.23.7 Z.17 (SU) - pfipustna nizkopodlazni bytova vystavba
- pfipustna 2 pIna podlazi + podkrovi v jedné Urovni
- max. zastavitelnost 35%
- podminka napojeni na vefejny vodovod a vefejnou kanalizaci
- respektovani VKP bezejmenné vodotece na p.€. 1400 v Sifi min. 10,0m od jejiho
bfehu, s pfipustnym propojenim pres vodote¢ formou lavky do pfilehlé plochy
ZN-Z3.7 Z.19 (ZU)

k.4. Dubné
S0.23.6 Z.32 (SU) - podminka napojeni na vefejny vodovod a verejnou kanalizaci

S0.23.8/J 2.33 (SU) US - povinnost zpracovani izemni studie
- pripustna nizkopodlazni bytovéa vystavba
- pripustna 2 plna podlazi + podkrovi v jedné Urovni
- max. zastavitelnost 35%
- posoudit vliv navrhované zastavby na krajinny raz — s ohledem na
pohledovou exponovanost
- podminka napojeni na vefejny vodovod a vefejnou kanalizaci

k.0. Tfebin
S0O-Z3.-10 Z.40 (SU) — vyuziti jako zahrada k pfilehlé zemédélské usedlosti
- moznost realizace provozné rekrea¢niho zdzemi vlastnikd usedlosti —
pFipustné altany, pfistfeSky na osobni vozidla, herni a relaxaéni prvky apod.
SO.Z341 Z.41 (SU) - pfipustna vystavbal rodinného domu
- povinnost respektovani PHO ¢istirny odpadnich vod

k.0. Jaronice
S0.23.1 Z.3 (SU) — povinnost napojeni na mistni komunikaci normovych parametr(

15



— max. umisténi 3 rodinnych domu
— stavebni pozemek vymezovany na p.€. 1697/1 — vyméra min. 1.200 m?

S0.Z3.2. Z.4 (SU)—- na p.¢. 1706/3 pfipustny 1 rodinny dim

Lf.2. Plochy smiSené obyiné venkovské (SOV) Plochy smiSené obytné venkovské (SV)

Hlavni vyuziti:

Zastavitelné Gzemi pro obytné a s nimi souvisejici zafizeni, ¢innosti a déje poskytujici sluzby pro
bydleni, pfipadné rekreacni bydleni, pfevazné v zemédélskych usedlostech, rodinnych farmach
pfipadné i nizkopodlaznich rodinnych a rekreacnich domech.

S ohledem na urbanistickou koncepci vyZadovanou vazbu na pfirodni prostfedi je vhodné, aby
pozemky a plochy na pfechodu do volné krajiny byly zastavovany pouze pfizemnimi objekty (s
moznosti vyuziti podkrovi) na vétsich pozemcich.

Pfipustné jsou rovnéz c&innosti, déje a zafizeni vefejné vybavenosti poskytujici nevyrobni sluzby
zdravotni, socidlni, vzdélavaci, ubytovaci, stravovaci, sportovni a rekreacni, neprekracujici svym
vyznamem mistni dosah a nerusici obytnou funkci nad miru pfipustnou. Souéésti téchto ploch musi
byt i odpovidajici pocet parkovacich a odstavnych stani vyvolanych pfipustnym a podminéné
pripustnym funkénim vyuzitim.

Pripustné vyuziti :

Cinnosti, d&je a vyjime&né i monofunkéni zafizeni drobnych vyrobnich sluzeb, drobnych Femesinych
dilen, chovatelskych a péstitelskych Cinnosti a zafizeni za G¢elem samozasobeni, nenarusujici svym
charakterem a provozem okolni obytnou funkci nad miru pfipustnou, zafizeni technické a dopravni
infrastruktury, vCetné skladu, nezbytné pro obsluhu Uzemi, za pfedpokladu, Ze tyto vySe jmenované
funkce nebudou rusit funkci obytnou nad miru pfipustnou.

Nepripustné funkce:

Cinnosti, zafizeni a dé&je, které svym charakterem a provozem naruduji obytné a Zivotni prostfedi a
obecné zavazné predpisy o ochrané zdravi pro tento zpusob vyuziti Gzemi. Nepfipustné je zfizovat na
téchto Uzemich zejména : vyrobni a pramyslové provozovny, nakupni zafizeni, zdbavni zafizeni
(diskotéky, no¢ni kluby apod.), velkokapacitni chovy zivocisné vyroby a péstitelské &innosti jejichz
ochranné pasmo zasahuje na okolni pozemky, nakupni zafizeni (typu supermarket, hypermarket) ,
kapacitni parkovaci a odstavna stani a garaze pro nakladni automobily a autobusy, zafizeni
dopravnich sluZzeb (autoservisy, autobazary), Cerpaci stanice pohonnych hmot.

Podminky prostorového usporédani:

Pro tyto plochy je pfipustnd maximélné dvé nadzemni podlazi (déle jen NP) u rodinnych, rekreacnich
a vila domu, s moznosti podsklepeni nebo nadstavby podkrovi.

U ploch verejné vybavenosti jsou pfipustnd max. 2NP + podkrovi.

U zemédélskych usedlosti je pfipustné 1 NP, s moznosti vyuziti podkrovi bez nadstavby (to znamena,
ze vy8ka nadezdivky nad poslednim plnym podlazim nepfesdhne 0,30 m)..

Pro tyto plochy je stanovena zastavitelnost maximalné 35%, pficemz do zastavénych ploch se
nezapocitavaji malé vodni plochy (v€etné bazén() a plochy zadlazdéné vegetacnimi tvarnicemi.

V pfipadé soucasné zastavénych ploch SOV se maximalni zastavitelnost jednotlivych pozemki
stanovuje na 50%; v pfipadé zvlasté stisnénych pomérl je mozné pripustit zastavitelnost vyssi —
v zavislosti na mistnich podminkach.

U specifické plochy smigené obytné venkovské v lokalité jednot U CtyF zlodé&ju je potieba zachovat
stavajici charakter zéstavby plvodnich zemédélskych usedlosti a nepfipustit nevhodné pfistavby
nastavby, ¢i necitlivé zahuStovani zastavby.

I.1.3. Plochy obéanského vybaveni (OV) Plochy obcéanské vybaveni vSeobecné (OU)

Hlavni vyuziti :

Zafizeni a plochy s vysoce riiznorodou skladbou &innosti a déja mistniho az nadmistniho vyznamu,
v monofunkénich ¢i polyfunkénich objektech a blocich. Jedna se o Uzemi urend zejména pro
administrativni, spravni, Skolska zafizeni, zafizeni sociélni péce a zdravotnictvi, zabavni, pohostinstvi,
stravovaci a ubytovaci zafizeni, kulturni, cirkevni a spolecenské zafizeni, v€etné hrbitovd, verfejné a
doprovodné zelené a odpovidajicich poctl parkovacich a odstavnych stani. VySkova hladina zastavby
je nizkopodlazni s moznosti prekroceni této hladiny architektonickou dominantou.
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Pfipustné vyuziti:

Zejména sité a zafizeni technické a dopravni infrastruktury nezbytné pro obsluhu tohoto Uzemi a pro
rozvoj obce. Podminecné pfipustné jsou i monofunkéni drobné Femesiné provozovny a vyrobni sluzby
mistniho vyznamu, za pfedpokladu, Ze tyto vySe jmenované funkce nebudou rusit funkci obéanského
vybaveni nad miru pfipustnou.. PFipustné je i sluzebni bydleni. PFipustné je v ramci téchto ploch
vymezovat nezbytné nutné prvky systému USES (biokoridory, biocentra, interakéni prvky), vcetné
opatfeni nezbytnych k fungovani téchto prvka.

Nepripustné vyuziti:

Déje, Cinnosti a zafizeni, které svym charakterem a provozem narusuji stanoveny funkéni typ tohoto
Uzemi a navazujicich obytnych Gzemi. Zejména primyslové a vyrobni provozovny, kapacitni chovy
zivoCiSné vyroby, péstitelské Cinnosti a zemédélské arealy. Nepfipustna je rovnéz funkce obytna
(kromé sluzebniho bydleni), protoze by mohla byt rusena pfipustnym funkénim vyuzitim tohoto izemi.

Podminky prostorového usporadani :

Pro tyto plochy je pfipustna nizkopodlazni az stfedné podlazni vySkova hladina s omezenim do tfech
nadzemnich podlazi (dale jen NP), s moZnosti podsklepeni, s moznosti prekroCeni této hladiny
vhodnou architektonickou dominantou. Konstrukeni vyska podlazi se pfedpokladda max. 3,6 m. Dale je
potfeba koordinovat vySkovou hladinu zastavby v obci Dubné, z hlediska zajisténi podminek
ochranného pasma vzletové a pristavaci drahy na letisti v Plané u Ceskych Budgjovic vy$kova hladina
zastavby vcetné stfech i kominl nesmi pfekrocit rovinu spojujici 451 m.n.m v k.4. Trebin, Dubné a
526 m.n.m. v k.0. Jaronice. Pro tyto plochy je stanovena zastavitelnost maximalné 75%, pficemz do
zastavénych ploch se nezapoditavaji malé vodni plochy (véetné bazénu) a plochy zadlazdéné
vegetacnimi tvarnicemi.

I.f.4. Plochy obéanského—vybaveni sportovné rekreacniho{(OVSR. Plochy obcéanského
vybaveni — sport (OS)

Hlavni funkce :

Uzemi a plochy uréené zejména k hromadnému provozovani sportu, sportovné rekreacnich aktivit,
vefejné rekreace a zafizeni slouzici cestovnimu a turistickému ruchu, zabavy, zdbavnich zafizeni a
traveni volného Casu. Pfipustné je zfizovat napfiklad sportovi§té a hristé, détska hfisté, koupaliste,
bazény, stavby slouzici k provozovani vykonnostniho sportu, dalSi jednoduché stavby souvisejici
s vyuzitim plochy pro sport, parkovaci a odstavna stani, vyvolana vyuzitim uzemi, vefejna a pobytova
zelen, stavby verejného stravovani slouzi-li jako doplnék prevladajiciho sportovné rekreaéniho vyuziti.

Pripustné funkce :

Zejména nédkupni a obsluzna zafizeni souvisejici s pfipustnym vyuzitim Gzemi, ubytovaci zafizeni a
sluzebni bydleni souvisejici s pfipustnym vyuzitim Gzemi, vyuzivat Uzemi pro kulturné spolecenské
akce a organizované akce spolku a sdruzeni. Podminéné pfipustné jsou napfiklad i sité a stavby pro
technickou infrastrukturu nezbytnou pro rozvoj a obsluhu Gzemi. Pfipustné je v ramci téchto ploch
vymezovat nezbytné nutné prvky systému USES (biokoridory, biocentra, interakéni prvky), véetné
opatfeni nezbytnych k fungovani téchto prvka.

Nepfipustné funkce :

Jsou ostatni funkce neuvedené jako pfipustné a podminéné pripustné, zejména: trvalé bydleni, stavby
pro individualni rekreaci, vyrobni funkce, funkce které by svym charakterem a provozem nadmérné a
dlouhodobé obtézovaly okolni funkci nad miru pfipustnou.

Podminky prostorového usporadani :

Pro tyto plochy jsou pfipustnd maximalné dvé nadzemni podlazi (déle jen NP), s moznosti pfekroceni
této hladiny architektonickou dominantou nebo specialnim zafizenim, ¢i objektem slouzici pro potfeby
sportu a rekreace, za predpokladu, Ze nedojde k nepfipustnému naruSeni krajinného razu.
Konstrukéni vyska podlazi se pfedpoklada max. 3,6 m. Pro tyto plochy je stanovena zastavitelnost
maximalné 45%, pficemz do zastavénych ploch se nezapocitavaji vodni plochy (v€etné bazénu) a
plochy zadlazdéné vegetacnimi tvarnicemi, travnata histé, hfisté a konstrukce zhotovené z pfirodnich
materiald.
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Lf.5. Plochy rekreace rodinneé (RR-) Plochy rekreace vSeobecna (RU)

Hlavni vyuziti :

Obvyklé a pfipustné jsou na téchto uzemich pfechodné pobytové déje a Cinnosti v objektech rodinné
rekreace (rekreacni chalupy, rekreacni domky, rekreani chaty, zahradni domky, zahradkarské chaty,
a jiné drobné stavby, které svym charakterem, objemovymi parametry a stavebnim uspofadanim
odpovidaji pozadavkim na rodinnou rekreaci).

Pfipustné vyuziti: )

Pfipustné je vramci téchto ploch vymezovat nezbytné nutné prvky systému USES (biokoridory,
biocentra, interakéni prvky), v€etné opatfeni nezbytnych k fungovani téchto prvkd. Pfipustné je na
pfilehlych pozemcich (pokud jsou soucasti nemovitosti) provozovat drobné péstitelské ¢i chovatelské
¢innosti za Ucelem samozasobeni. Podminéné pfipustné je i na téchto pozemcich provadét pfistavbu
hlavniho objektu a zfizovat drobné doplfikové objekty ke stavbé hlavni (napf. zahradni altany, pergoly,
terasy apod.), pokud nejsou na PUPFL. Pfipustné je i vyuZiti podkrovi nad stavajicim objektem.
Pfipustné je v ramci téchto ploch vymezovat nezbytné nutné prvky systému USES (biokoridory,
biocentra, interakéni prvky), v€etné opatfeni nezbytnych k fungovani téchto prvkd.

Nepripustné vyuziti:

Nepfipustné je pldorysné rozSifovani objekttd na Ukor PUPFL (lesni pozemek) a nadstavby pIiného
podlazi na stavajicich objektech. Nepfipustné je podnikani a vyrobni funkce. Nepfipustné je na téchto
Gzemich zejména zfizovat a provozovat garaze jako samostatné objekty a jakédkoliv zafizeni a objekty,
které nejsou uvedena jako pfipustnd a podminéné pfipustnd.

Podminky prostorového usporédani:

Pro tyto plochy je pfipustnd nizkopodlazni vySkova hladina s omezenim max. 1 nadzemni podlazi
(dale jen NP) bez nadstavby podkrovi (to znamend, Ze vySka nadezdivky nad poslednim plnym
podlazim nepfesahne 0,30 m), pfipadné s plné zapusténym sklepem. Konstrukéni vySka podlazi se
predpokladd max. 3,0 m. Podsklepeni je pfipustné zapusténymi sklepy s Grovni podlahy 1. NP max.
0,90 m nad drovni terénu.

Dale je potfeba koordinovat vySkovou hladinu zastavby v obci Dubné, z hlediska zajisténi podminek
ochranného pasma vzletové a pfistavaci drahy na letisti v Plané u Ceskych Budgjovic vyskova hladina
zastavby vcetné stfech i komind nesmi pfekrocit rovinu spojujici 451 m.n.m v k.4. Trebin, Dubné a
526 m.n.m. v k.0. Jaronice.

Pro tyto plochy je stanovena zastavitelnost maximélné 10%, pficemz do zastavénych ploch se
nezapocitavaji malé vodni plochy (v€etné bazénu) a plochy zadlazdéné vegetacnimi tvarnicemi.
Vytvareji li stavby pro rodinnou rekreaci mezi sebou volny prostor, vzdalenost mezi nimi nesmi byt
mensi nez 10 m.

Plochy se zménou regulativd a jejich podminky

k.U. Kfenovice

RR - stavajici - jizné od zemédélského arealu — pozemky zasazeny PHO zemédélského jadra;
nepfipustné stavby pro bydleni

Lf.6. Plochy vyroby a skladovani(VS.) Plochy vyroba v§eobecna (VU)

Hlavni vyuziti:

Plochy a uzavfené arealy pro zafizeni, ¢innosti a déje zejména charakteru vyrobniho a pramyslového,
podnikatelské aktivity, vyrobni i nevyrobni sluzby a sluzby technického charakteru, napfiklad: sklady,
manipulaéni plochy, komunalni provozovny, velkoobchod. Pfipustné jsou parkovaci a odstavna stani
vyvolana vyuzitim Uzemi, dopravni infrastruktura a dopravni zafizeni a sluzby.

Pripustné vyuZiti:

Sluzebni bydleni, administrativni provozy, velkoobchodni nakupni zafizeni, sluzby motoristdm
(napfiklad Cerpaci stanice pohonnych hmot, autobazary, autoopravny). Podminéné pfipustné jsou
zafizeni a sité technické infrastruktury nezbytné pro rozvoj a fungovani obce. Podminéné pfipustné
jsou i zeméedélské, chovatelské a péstitelské aredly mistniho vyznamu.

Podminéné pripustné:
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Na pozemcich p.¢. 801, 802 se pfipousti Cinnosti, déje a zafizeni vefejné vybavenosti poskytujici
nevyrobni sluzby zdravotni, socialni, vzdélavaci, ubytovaci, stravovaci, sportovni a rekreacni,
nepfekracujici svym vyznamem mistni dosah; soucasti téchto ploch musi byt i odpovidajici pocet
parkovacich a odstavnych stani vyvolanych pfipustnym a podminéné pfipustnym funkénim vyuzitim.
Podminkou pro uvedeny zplsob vyuziti je zuzeni &i zruSeni ochranného pasma sousedici plochy
zemedeélské vyroby (podminéno redukci i zruSenim zemédélské vyroby zZivoc€iSného charakteru)

Nepripustné vyuziti:

Obytna funkce, ostatni funkce, které nejsou uvedené jako pripustné a podminéné, funkce a zafizeni,
¢innosti a déje nadlimitné zatézujici zivotni a okolni prostfedi hlukem, vibracemi, prachem, pachem a
exhalacemi (napfiklad bioplynové stanice, obalovny asfaltovych smési apod.)

Podminky prostorového usporadani:

Pro tyto plochy je stanovena vySkova hladina pro objekty max. 2 NP, v pfipadé technologickych
objektd se vy8kova hladina nestanovuje. Pro tyto plochy muazZe byt v odivodnénych pfipadech
zastavitelnost az 85%.

Lf.7. Plochy vyroby a skladovani zemédélského (VSZ.) Plochy vyroba zemédélska a
lesnicka (VZ)

Hlavni vyuziti:

Obvyklé jsou zejména Cinnosti a zafizeni zemédélské vyroby, zemédélskych provozi a podobnych
zafizeni mistniho i nadmistniho vyznamu, napfiklad : zahradnické arealy, péstitelské arealy,
chovatelské arealy, jejichZ naplh Cinnosti je vymezena pdsmem hygienické ochrany, aredly a objekty,
jejichz naplf Cinnosti neni podminéna vymezenim p&sma hygienické ochrany, sklady a skladové
provozovny, mechanizacni stfediska, zafizeni poskytujici sluzby zemédélskych podnikl. Soucasti
téchto ploch jsou i plochy izolagni zelené vhodné druhové skladby, pfispivajici k zapojeni do krajiny a
obrazu obce.

Pripustné vyuziti:

Pripustné jsou podnikatelské provozy, provozy pfidruzené vyroby, parkovaci, odstavna stani, garaze
apod., pro potfebu vyvolanou pfipustnym vyuzitim Gzemi. PFipustné jsou i pfistavby, nadstavby a
dostavby stavajicich objekta.

Nepfiipustné vyuziti:

V aredlech a plochdch pro zemédélskou vyrobu je nepfipustnd funkce obytnd (kromé sluZebniho
bydleni), ostatni funkce, které nejsou uvedené jako piipustné a podminéné, funkce a zafizeni, €innosti
a déje nadlimitné zatézujici Zivotni a okolni prostfedi hlukem, vibracemi, prachem, pachem a
exhalacemi (napfiklad bioplynové stanice, obalovny asfaltovych smési apod.) nebo velkokapacitni
chovy zvifat nadmérné prekracujici vyhlaSené nebo navrzené ochranné pasmo chovu Zivocisné
vyroby, pokud by zasahovalo do ploch s funkénim vyuzitim obytnym, smiSenym obytnym a
ob¢anskym vybavenim.

Podminky prostorového usporadani:

Pro tyto plochy je stanovena vySkova hladina pro objekty max. 3 NP, v pfipadé technologickych
objektd se vy8kova hladina nestanovuje. Pro tyto plochy muaze byt v odivodnénych pfipadech
zastavitelnost az 85%.

L.1.8. Plochy technické infrastrukiury (Tl.) Plochy technicka infrastruktura vSeobecna (TU)
Hlavni vyuziti:

Toto Gzemi je ur€eno pfedevSim pro umistovani verejné technickych zafizeni, nezbytnych k technické
obsluze Uzemi. Stavby a zafizeni technické infrastruktury mohou byt umistovany i v ostatnich
Gzemich, jsou-li uréeny pro bezprostfedni obsluhu téchto izemi, nemohou-li se stat zdrojem z&vad pro
stanovené vyuziti pfisludného Uzemi. Jedna se zejména o zafizeni pro vefejné zdsobovani vodou a
kanalizaci, vefejné zasobovani elektrickou energii, teplem a plynem, vefejné zafizeni pro spoje a
radiotelekomunikace, GUzemi pro sbér a ukladani odpadl, pozarni ochranu, hospodarské objekty,
hospodarské plochy obce apod.
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Pripustné vyuZiti:
Pfipustné jsou napfiklad zafizeni dopravni vybavenosti, zejména nezbytné parkovaci a odstavnd
stani. PFipustné jsou i sluzby bezprostfedné spojené s Cinnostmi a zafizenimi v tomto Uzemi.

Nepfipustné funkce:
Nepfipustna je obytna a dalSi funkce, které by byly &innostmi a zafizenim technické dopravni
vybavenosti ruSeny nad miru pfipustnou.

Podminky prostorového usporadani:

Pro tyto plochy je stanovena vySkova hladina pro objekty max. 2 NP, v pfipadé technologickych
objektd se vyskova hladina nestanovuje. Konstrukéni vyska podlaZzi se pfedpokladd max. 3,0 m. Déle
je potfeba koordinovat vySkovou hladinu zastavby v obci Dubné, z hlediska zajisténi podminek
ochranného pasma vzletové a pristavaci drahy na letisti v Plané u Ceskych Budgjovic vy$kova hladina
zastavby vcetné stfech i komind nesmi pfekrocit rovinu spojujici 451 m.n.m v k.4. Trebin, Dubné a
526 m.n.m. v k.0. Jaronice. Pro tyto plochy maze byt v odivodnénych pfipadech zastavitelnost az
100%.

L.£.9. Plochy vefeinyeh prostranstvi(VP) Plochy verejnych prostranstvi vSeobecna (VU)

Hlavni vyuziti:

Verfejnym prostranstvim jsou zejména v8echna namésti, ulice, trzisté, chodniky, verejna zelen, parky
a dalSi prostory pristupné kazdému bez omezeni, tedy slouzici obecnému uzivani, a to bez ohledu
na vlastnictvi k tomuto prostoru.

Pripustné vyuziti:

Verejna prostranstvi mohou byt doplnéna napfiklad drobnymi stavbami, drobnou architekturou,
mobiliafem, vodnimi prvky, menSimi vefejnymi hfisti, ¢i sportovisti mistniho vyznamu, plochami
vefejné zelené s vhodnou druhovou skladbou dfevin a zpevnénymi plochami s vhodnou skladbou
povrchd. Souvisejici plochy, objekty a zafizeni dopravni a technické infrastruktury a obc&anského
vybaveni, slucitelné s Ucelem vefejnych prostranstvi.

Nepripustné vyuziti:
Jakékoliv zafizeni objekty a €innosti, které nejsou uvedeny v hlavnim a pfipustném vyuZiti téchto
ploch.

Podminky prostorového usporadani :

Nejmensi Sifka vefejného prostranstvi jehoz soucésti je pozemni komunikace je stanovena platnou
legislativou, tj. Vyhl. €. 501/2006Sb §22

Plochy vefejnych prostranstvi ve smyslu §7 Vyhl. €.501/2006Sb. zahrnuji zpravidla stévajici a
navrhované pozemky jednotlivych druhG vefejnych prostranstvi a dalSi pozemky souvisejici
dopravni a technické infrastruktury a obCanského vybaveni, slucitelné s ucelem vefejnych
prostranstvi. Pro kazdé dva hektary zastavitelné plochy bydleni, rekreace, ob&anského vybaveni
anebo smiSené obytné se vymezuje s touto zastavitelnou plochou souvisejici plocha verejného
prostranstvi o vymére nejméné 1000 m2; do této vyméry se nezapocitavaji pozemni komunikace.

1.£.10. Dopravni-infrastruktura (D)
Plochy dopravni infrastruktury - silniéni doprava — silnice lll. tfidy (DS)

Plochy dopravni infrastruktury — doprava jind — mistni a u¢elova komunikace (DX)

Hlavni vyuziti:

Uzemi urcené pro dopravu v pohybu na pozemnich komunikacich a to zejména :

- obsluzné komunikace vybrané : Uzemi pro silnice lIl. tfidy, mistni komunikace IIl. tfidy -
vybrané, jimiz jsou vefejné pfistupné komunikace zafazené do hlavni dopravni struktury obce
funkéni skupiny C (byvalé C1)

- obsluzné komunikace ostatni : Uzemi pro mistni komunikace lll. tfidy ostatni — vybrané, jimiz
jsou verejné pristupné komunikace zafazené do dopravni struktury obce — funkéni skupiny C
(byvalé C2, C3)

- trasy pro péSi a cyklisty : Uzemi vefejné pfistupnych komunikaci a stezek s omezenou nebo
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vylou€enou motorovou dopravou

- Zeleznice : Uzemi pro Zelezni¢ni traté a jejich télesa, vEetné ostatnich souvisejicich zafizeni a
objekt(

- ostatni dopravni zafizeni : Uzemni s pfevahou déjli, Cinnosti a zafizeni pro hromadnou
dopravu véetné technického zazemi (vozovny, toény, stanice a zastavky vefejné hromadné
dopravy)

- ostatni zafizeni pro dopravu v klidu : parkovisté, parkovaci a odstavna stani

Pripustné vyuziti:

Zafizeni a plochy pro obsluhu automobilové dopravy a sluzby pro motoristy, napfiklad opravny,
servisy, Cerpaci stanice PHM, autosalony, autobazary a zafizeni ur¢ené pro parkovani a zfizovani
hromadnych odstavnych parkovacich stani, hromadnych garazi apod.

Nepfipustné vyuziti:

Jakékoliv funkce na Ukor funkce dopravni vybavenosti, zejména parkovani a odstavovani automobill
na pozemnich komunikacich uréenych pro dopravu v pohybu mimo vyznacené parkovaci stani a
ostatni funkce, které nejsou uvedeny jako pfipustné a podminéné.

Podminky prostorového usporddani:

Pro tyto plochy je stanovena vySkova hladina pro objekty max. 2 NP, v pfipadé technologickych
objektll se vySkova hladina nestanovuje. Pro tyto plochy muize byt v oddvodnénych pfipadech
zastavitelnost az 100%.

Lf.11. Zeleri verejna(ZV-) Zelen vSeobecna (ZU)

Hlavni vyuziti:

Uzemi vefejné zelené prevazné uvnitf zastavéného Uzemi a zastavitelnych ploch obce, vefejné
pristupnd, slouzici zejména jako zazemi pro odpocinek a rekreacni aktivity. Tyto plochy jsou soucésti
urbanistické koncepce sidelni zelené a jako takové musi byt respektovany a chranény. Obvyklé a
pfipustné je provadét na téchto plochach vegetaéni Upravy, které svym charakterem nenarusi funkci
plochy a puvodni skladbu dfevin. Pfipustné je na téchto Gzemich rovnéz provozovat zejména
chodniky, stezky pro pési a cyklisty, méstsky mobiliaf a stavby drobné architektury (napfiklad altany,
odpocivadla, pavilény, plastiky, umélecka dila a pod) a malé vodni plochy.

Pripustné vyuZiti: ]

Pfipustné je pfednostné a prvoradé v rdmci téchto ploch vymezovat prvky systému USES (biokoridory,
biocentra, interakéni prvky), v€etné opatfeni nezbytnych kfungovani téchto prvkl. Zfizovat a
provozovat zafizeni a sité technické infrastruktury, nezbytné pro funkci a provoz obce, za
predpokladu, ze budou citlivé zaclenény do tohoto Uzemi, drobna sportovni zafizeni a drobné stavby
obcanské vybavenosti za predpokladu, ze svym charakterem a doprovodnymi funkcemi (napfiklad
parkovani, rozptylové prostory), nenarusi charakter tohoto Gzemi a majoritu zelené, umélé vodni
plochy vyzadujici technické zazemi.

Nepripustné vyuziti:
ZFizovat a provozovat veSkera zafizeni a stavby, ktera nejsou uvedena jako pfipustna a podminéné
pripustna.

Podminky prostorového usporadani:

Pro tyto plochy se nestanovuje vySkova hladina (u pfipustnych drobnych staveb je pfipustnd)
jednopodlazni vySkova hladina), ani zastavitelnost, protoze se jedna o plochy nezastavitelného uzemi,
ve kterém se predpoklada majorita zelené.

Plochy se zménou regulativll a jejich podminky

k.0. Dubné

ZV.Z3.4 Z.19 (ZU) — oploceni pozemku nepfipustné
- respektovani VKP bezejmenné vodotece na p.€. 1400 (vodni tok), s pfipustnym
propojenim pres vodote€ formou lavky do pfilehlé plochy SO-23.7 Z.17 (SU)
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I.f.12. Zelen krajinna (ZK)

Hlavni vyuziti :

Uzemi ur€ena pro zachovani a obnovu pfirodnich a krajinnych hodnot Uzemi. Déni v téchto Uzemich
je Fizeno predevsim pfirodnimi procesy. Plodné regulace se stanovuji pro podporu téchto procesl a
jejich ochranu. Pro Uzemi krajinné zelené jsou charakteristické pfirozené, pfirodé blizké krajinné typy
s plvodni druhovou skladbou dfevin a rostlin. Pfipustné je rovnéz zfizovat a provozovat zejména pési
a cyklistické stezky, nau¢né stezky, véetné mobiliafe, vodni plochy pfirodniho charakteru a objekty a
zafizeni slouzici ohrané pfirody a krajiny.

Pfipustné vyuziti:

Podminéné pfipustné je provozovat na téchto Uzemich Gcelové komunikace, drobné sakralni stavby
(napfiklad kaplicky, bozi muka a podobné), drobné stavby uréené zejména pro vzdélavaci vyzkumné
funkce (napriklad pozorovaci ¢i péstitelské stanice nebo informacni zafizeni). Podminéné pfipustné je
do tohoto uzemi umistovat plochy pro vysadbu nahradni zeleng, pfi dodrzeni vhodné druhové skladby
vysoké zelené.

Nepfiipustné vyuziti:

Nepfipustné je zejména zfizovat a provozovat na téchto Uzemich jakékoliv zafizeni (zejména stavby),
ktera nejsou uvedena jako pfipustnd nebo podminéné pripustna, parkovaci sténi, odstavna stani a
garaze pro nakladni automobily a autobusy a pro pfivésy téchto nakladnich vozidel. Nepfipustné jsou
funkce, zafizeni, ¢innosti a déje omezujici a narusujici funkci vymezenych prvkl USES, pokud jsou
soucasti tohoto Uzemi.

Podminky prostorového usporadani:
Pro tyto plochy se nestanovuje vySkova hladina, ani zastavitelnost, protoze se jedna o plochy
nezastavéného Uzemi.

L.f.13 Zeleri-estatni Zelen jina (ZX)

Hlavni vyuziti:

Plochy zelené ostatni maji pfedevSim funkci izolaéni a jsou uréeny zejména pro funkci rozhrani mezi
rozdilnymi funkénimi typy na Gzemi obce, za U€elem zmirnéni negativnich vlivi pohledovych a
hygienickych (napfiklad : hluk, pradnost).

Pripustné vyuZiti:

Zafizeni a objekty technické a dopravni vybavenosti (napf. viezdy, vstupy) nezbytné pro fungovani
pfilehlych ploch, za pfedpokladu, Ze nebude naruSena majorita ploch zelené ostatni. Plochy pro
vysadbu ndhradni zelené, pfi dodrzeni vhodné druhové skladby vysoké zelené.

Nepripustné vyuziti:
Zfizovat a provozovat jakakoliv zafizeni a stavby, které nejsou uvedeny jako funkce hlavni nebo
pfipustné.

Podminky prostorového usporédani:
Pro tyto plochy se nestanovuje vySkova hladina, ani zastavitelnost, protoZze se jedna o plochy
nezastavéného Uzemi.

1.f.14. Plochy vodni a vodohospodarske. Plochy vodni
a vodohospodarské vSeobecné (WU)
Hlavni vyuziti:

Zasahy do vodnich ploch vodnich tok( a s nimi bezprostfedné& souvisejicich Uzemi (zamokiené
plochy, vytopy rybniki) a objektt budou sledovat predevsim :

e stabilizaci vodnich pomérl v Uzemi, revitalizaci vodni plochy, obnovou a zkvalitnénim
bfehovych porost
pfirozené zaclenéni vodni plochy do krajinného prostredi
zaclenéni plochy do Gzemniho systému ekologické stability
rybochovné vyuziti s ohledem na mozné rekreacni vyuziti
pro vykon spravy vyznamného vodniho toku Vitava bude ponechan podél bfehové hrany volny
manipulaéni pruh Sifky 8,0 m
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e v zaplavovaném Uzemi podél vodnich tokl situovat trvalé travni porosty s vylou¢enim orné
pldy

Pripustné vyuZiti:

V ramci svobodného vyuziti vod je mozné napfiklad vyuZziti pro sportovni rybolov, koupani, véetné
drobnych staveb a zafizeni, které jsou v souladu s pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim
Gzemi.

Nepripustné vyuziti:

Jakakoliv zafizeni, stavby, objekty a funkce, které nejsou uvedené jako pfipustné a podminéné
pripustné. Jakékoliv zafizeni, objekty,stavby a funkce zhorSujici odtokové poméry v Uzemi a ohroZzuijici
kvalitu vody v Gzemi. Ve stanoveném zaplavovém Uzemi, €i vytopé je nepfipustné provadét jakékoliv
stavby, terénni Upravy nebo i vysadbu zelené zhorSujici odtokové poméry v tomto Uzemi.

Podminky prostorového usporadani:
Pro tyto plochy se nestanovuje vyS8kova hladina, ani zastavitelnost, protoZze se jedna o plochy
nezastavéného Uzemi.

L.f.15. Plochy zemédélské — zemédélsky pudnifond (ZPF) Plochy zemédélské vSeobecné -
zemédélsky pudni fond (AU)

Hlavni vyuziti:

Uzemi uréend zejména pro hospodafeni se zemeédélskou padou nebo Cinnosti a zafizeni, které

s hospodaienim na ZPF souvisi. Jedna se o plidu ornou, pastviny, louky zahrady a sady. Pfipustné je

rovnéz provadét na téchto Uzemich zménu kultury na travni porosty (v€etné zatravnénych

pristupovych komunikaénich pasu).

Pripustné vyuziti:

Je zfizovat a provozovat na téchto Uzemich zejména sité a zafizeni technické infrastruktury nezbytné
pro obsluhu a zasobovani pfilehlého Uzemi, Ucelové a mistni komunikace nezbytné pro obsluhu
tohoto Uzemi, umistovat jednotlivé jednoduché stavby pro sportovné rekreacni vyuziti krajiny (napf.:
cykloodpocivky, piknikova mista, mobiliaf, apod.),

Nepfiipustné vyuziti:

Je zfizovat a provozovat na téchto Uzemich jakékoliv zafizeni (zejména stavby), ktera nejsou uvedena
jako pfipustna nebo podminéné pfipustna, naruSovat organizaci a strukturu ZPF, poruSovat funkénost
melioracnich opatfeni a staveb.

Podminky prostorového usporadani:
Pro tyto plochy se nestanovuje vyskova hladina, ani zastavitelnost, protoze se jedna o plochy
nezastavéného tzemi.

1.1.16. Plochy lesni— pozembky urcené k pinéni funkei lesa (PUPFL) Plochy lesni vSeobecné (LU)
Hlavni vyuZziti:

Uzemi je uréeno zejména k plnéni téchto funkci podle zvlastnich pfedpist (zakon o lesich). Vyuzivani
Uzemi je mozné pouze v souladu s témito predpisy. PFi zakladani novych ploch PUPFL preferovat
vhodnou druhovou skladbu dfevin (nezakladat monokulturni porosty).

Pripustné vyuZiti:

Je zfizovat a provozovat na téchto uzemich ucelové komunikace ur€ené pro obsluhu tohoto Uzemi.
Pfipustné je na téchto uzemich zfizovat a provozovat jednotlivé ucelové stavby a zafizeni pro lesni
hospodarstvi a ochranu pfirody mistniho dosahu a to pouze se souhlasem pfislu§ného organu statni
spravy lest. Podminéné pfipustné je zfizovat a provozovat na téchto Uzemich zafizeni a sité dopravni
technické infrastruktury, pokud je to nezbytné pro rozvoj a obsluhu pfilehlého Uzemi. Podminéné
pfipustné je také ménit kulturu téchto pozemkl na jiné kultury za predpokladu souhlasu vSech
prislusnych dotéenych organu spravy lesa. Podminéné pfipustné je v ochranném pasmu lesa situovat
funkéni plochy zastavitelného Uzemi, za pfedpokladu, ze pfed realizaci veSkeré vystavby, ktera se
dotkne 50 — ti metrového ochranného pasma PUPFL je nutno zazadat pfisluSny organ statni spravy
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lest o souhlas s umisténim stavby v ochranném pasmu PUPFL. Dale je nutné respektovat podminky
vlastnik PUPFL, které mohou mit vliv na vyuziti ploch zasahujicich do ochranného pasma PUPFL.

Nepripustné vyuziti:
Je zfizovat na téchto Gzemich jakakoliv zafizeni (zejména stavby), ktera nejsou uvedena jako
pfipustné nebo podminéné.

Podminky prostorového usporddani:

Pro tyto plochy se nestanovuje vySkova hladina, ani zastavitelnost, protoZze se jedna o plochy
nezastavéného Uzemi, s vyjimkou pfipustnych staveb pro pInéni funkci lesa do 70 m2 zastavéné
plochy a do 5 m vysky, bez podsklepeni.

I.f.17. Plochy protipovodinovych opatieni(PPO) Plochy vodohospodaiské (WH)

Hlavni vyuziti:
Uzemi ur€ena pro realizaci protipovodniovych opatfeni ve formé& zemnich vald, pfikopt, ¢i pralehd a
dalSich opatfeni protipovodniové ochrany ve formé zmeény kultur na trvaly travni porost.

Pripustné vyuziti: ]

Pripustné je pfednostné a prvoradé v ramci téchto ploch vymezovat prvky systému USES (biokoridory,
biocentra, interakéni prvky), v€etné opatfeni nezbytnych kfungovani téchto prvkd. Podminéné
pfipustné je hospodareni na téchto plochach, za predpokladu, Zze tim nebudou zhorSeny odtokové
poméry v Uzemi. PFipustné je i na okraji plochy zastavéného Uzemi provést i stavebni opatieni
chranici zastavéné Uzemi pred vlivy eroze, &i pfivalovych destl ve formé nepropustnych podezdivek
oploceni.

Nepfiipustné vyuziti:
Nepripustné je skladovani volné odplavitelnych pfedmétt a materidlu. V Gzemi je nepfipustnd zména
kultury z trvalého travniho porostu na ornou pudu.

Podminky prostorového usporadani:
Pro tyto plochy se nestanovuje vySkova hladina, ani zastavitelnost, protoze se jedna o plochy
nezastavéného Uzemi. PFfi pfipadném vyuziti pro zastavéné Uzemi plati podminky prostorového
usporadani pro pfislusny funkéni typ.

l.g. Vymezeni verejné prospésSnych staveb, verejné prospésnych opatreni, staveb a
opatreni k zajiSt'ovani obrany a bezpecnosti statu a ploch pro asanaci, pro které Ize
prava k pozemkdam a stavbam vyvlastnit

l.g.1. Vymezeni verejné prospésnych staveb

Verejné prospésnou stavbou je stavba pro vefejnou infrastrukturu anebo uréend k rozvoji nebo
ochrané Gzemi obce, kraje nebo statu, vymezena ve vydané uzemné planovaci dokumentaci.

V navrhu UP Dubné jsou navrzené plochy pro vefejné prospé$né stavby a jimi dotené
pozemKky v grafické ¢asti zluté podbarveny a opatieny popiskami.

Plochy pro verejné prospésné stavby v oblasti dopravy s moznosti vyvlastnéni:

P-MK VD.1 Navrzené mistni komunikace v k.0. Dubné a k.0. Kfenovice
D-MK1 VD.2 Navrzena mistni komunikace v k.U. Kfenovice

Plochy pro verejné prospésSné stavby v oblasti vodniho hospodérstvi (navrhované vodovodni fady)
s moznosti vyvlastnéni:

V14J VT.1V  Navrzené vodovodni fady v k.U. Jaronice
V1K VT.2V  Navrzené vodovodni fady v k.U. Kfenovice
V.3.K VT.3V  Navrzené vodovodni fady v k.U. Kfenovice
V1B VT.4V  Navrzené vodovodni fady v k.U. Dubné
V-2.D VT.5V  Navrzené vodovodni fady v k.. Dubné
V.3.D VT.6V  Navrzené vodovodni fady v k.U. Dubné
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Fjlochv pro verejné prospésné stavby v oblasti vodniho hospodarstvi (navrhované kanaliza¢ni rady a
COV) s moznosti vyvilastnéni:

KS1K VT.1K NavrZzena kanalizace splaskova v k.u. Kfenovice
KS2.K VT.2K NavrZzena kanalizace splaskova v k.u. Kfenovice
KS3-K VT.3K NavrZzena kanalizace splaskova v k.u. Kfenovice
KS-4.K VT.4K Navrzena kanalizace splaskova v k.0. Kfenovice
KS.5.K VT.5K Navrzena kanalizace splaskova v k.u. Kfenovice
KS.6.K VT.6K Navrzena kanalizace splaskova v k.u. Kfenovice
KS-1.D VT.7K Navrzena kanalizace splaskova v k.0. Dubné
KS.2.D VT.8K Navrzena kanalizace splaskova v k.4. Dubné
KS-4.D VT.9K NavrZzena kanalizace splaskové v k.u. Dubné
KS-5.D VT.10K Navrzena kanalizace splaskova v k.4. Dubné
KS.6-B VT.11K Navrzena kanalizace splaskova v k.U. Dubné
KS:2.T VT.12K Navrzena kanalizace splaskovéa v k.u. Trebin
KS3-F VT.13K NavrZena kanalizace splaskova v k.u. Trebin

Plochy pro verejné prospésné stavby v oblasti elekiro energetiky (navrhované venkovni vedeni VN,
distribuéni trafostanice) s moznosti vyvlastnéni:

E1.D VTJ4E

Plocha pro trafostanici Vyroba-sever, véetné koridoru venkovni pfipojky VN; v k.4. Dubné
E.2.D VT.5E

Plocha pro kabelovou trafostanici RD vychod, v€etné koridoru smy¢ky kabelu VN; v k.U. Dubné
E.3.D VT.6E

Plocha pro trafostanici RD vychod, véetné koridoru venkovni pFipojky VN; v k.4. Dubné

E1J VTAE

Plocha pro trafostanici RD jihozapad, v€etné koridoru venkovni pfipojky VN; v k.U. Jaronice
E1K VT.2E

Plocha pro trafostanici RD jihovychod, véetné koridoru venkovni pfipojky VN; v k.U. Kfenovice
E2.K VT.3E

Plocha pro kabelovou trafostanici RD vychod, v&etné koridoru smycky kabelu VN; v k.U. Kfenovice

l.g.2. Vymezeni verejné prospésnych opatreni

Verfejné prospéSnym opatfenim se rozumi opatfeni nestavebni povahy slouzici ke snizovani
ohrozeni Uzemi a k rozvoji anebo k ochrané pfirodniho, kulturniho a archeologického dédictvi,
vymezené ve vydané Uzemné planovaci dokumentaci.

Verejné prospéSna opatieni slouzici ke snizovani ohrozeni Uzemi — protipovodrova opatreni,
s moznosti vyvlastnéni:

PPO.1.D VK.1 Protipovodfiové opatfeni (zatravnény zachytny pfikop) v k.u. Dubné
PPO.1.K VK.2 Protipovodriova opatfeni (zatravnény zemni val) v k.U. Kfenovice

I.h. Vymezeni dalSich verejné prospésnych staveb a verejné prospésnych opatreni, pro
které Ize uplatnit predkupni pravo

V feSeném Uzemi nejsou vymezeny dalSi vefejné prospésné stavby a vefejné prospésna
opatieni, pro které Ize uplatnit pfedkupni pravo

Li. Vymezeni ploch a koridoril, ve kterych je provéreni zmén jejich vyuziti Gzemni studii
podminkou pro rozhodovani, a dale stanoveni lhiity pro porizeni uzemni studie, jeji
schvaleni porizovatelem a vlozeni dat o této studii do evidence uzemné planovaci
cinnosti

V feSeném Uzemi jsou vymezeny plochy, ve kterych je potfeba vzhledem K jejich rozsahu,
poloze a vyznamu dal$i vyuZziti téchto ploch provéfit uzemni studii, na zakladé niz budou stanoveny
podrobné podminky pro rozhodovani v izemi. Uzemni studie bude podrobné feSit ¢lenéni plochy na
jednotlivé pozemky a jejich dopravni napojeni a dopravni obsluhu, napojeni na vefejnou technickou
infrastrukturu, v€etné podminky zajisténi maximalné mozného zachyceni destovych vod na vlastnim
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pozemku a zpomaleni jejich odtoku, tak aby nebyly vodote€e a navazujici Gzemi ohrozeny pfFivalovymi
srazkami. Dale Uzemni studie stanovi podminky pro umisténi a prostorové usporadani staveb, véetné
podminek ochrany navrzeného charakteru Uzemi, zejména ochrany krajinného razu a urbanistickych a
architektonickych hodnot (napfiklad uliéni a stavebni ¢ary, podlaznost, vySku zastavby, objemy a tvary
zastavby, intenzitu vyuziti pozemku, véetné navrhu izolaéni a doprovodné zelené).

Tyto plochy jsou v grafické ¢asti Gzemniho planu vyznaceny ve vykresu zékladniho ¢lenéni
Uzemi ehranicenim—plreu—modrozelenou—&carou Srafou a oznaceny /A US, u oznacenim plochy
{napfiklad-+-S0.2.D/-

V FeSeném Uzemi jsou vymezeny tyto plochy, ve kterych je potifeba jejich dalsi vyuziti proveéfit
Uzemni studii:
k.0 Dubné - SO-2b-D/J 7.21, SO-Z1-6/U 7.26, SOZ+-1H1/AJ 7.23, SO-Z3.5/J Z.31, SO-Z3:8/J 72.33
k.u. Kfenovice - SO4-K/MA 7.5, SO-Z21-10/UJ 213, BLZH-4 214,80 21 7/0 217, -80-Z3:3/J Z.16

Lhaty pro pofizeni jednotlivych Gzemnich studii, jejich schvaleni a vlozeni dat do evidence
Uzemné planovaci ¢innosti budou stanoveny na zakladé aktualnich podminek a poptavky v Uzemi a to
nejpozdéji k datu 31.12. 2030.

Lj. Udaje o poétu listd navrhu Gzemniho planu a poétu vykresa k nému pripojené grafické
casti

1i.1.  Udaje o poétu listti izemniho planu
Textova ¢ast feSeni navrhu Uzemniho planu obsahuje celkem 12 listl (str. 3 - 26).

l.j.2. Pocet vykresl grafické ¢asti Uzemniho planu
Seznam vykresu :

.1. A,B Vykres zakladniho ¢lenéni m 1 : 5000
.2. AB Hlavni vykres m 1 :5000
1.3. AB Vykres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci m 1 : 5000

Graficka ¢ast navrhu Uzemniho planu obsahuje celkem 6 vykresu.
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